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                 SÉCURITÉ 
Réglementation Française/Décret 2004-924
Norme PIRL (F5-F6)/Norme PIR (F7)

Norme EN 131-7
  

Code Désignation Poids (Kg) Prix € (HT)

Kit pantographe 2,2 222
PR12203 Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie pour F5, F6, F7 0,6 72
PR12189 Kit 2 supports avec 2 roues Ø 50 mm et visserie pour F7 0,8 73

PR12186 Kit appui au sol F5, F6, F7 (4 patins, 2 embouts enveloppants 
Ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)p 0,4 32

PR12179 Tablette haute «outillage» avec visserie 0,6 83
PR12180 Tablette basse «peinture» avec visserie 0,5 72

  Aluminium.
  Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes 

intégrées.
  Charge utile 150 kg.
  Équipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
  Marches antidérapantes largeur 60 mm.
  Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.

  TARIFS DES MODÈLES    

  PIÈCES DÉTACHÉES    

0,667 m

2,91 m

3,18 m

2,62 m
F5

F6

F7

Code Gencod Désignation
Hauteur 

plancher (m)
Hauteur 

travail (m) Poids (Kg) Prix € (HT)

515905 3760166021109 F5 PERFORM 1,20 3,20 24,6 854
515906 3760166021116 F6 PERFORM 1,45 3,45 25,8 929
515907 3760166021123 F7 PERFORM 1,70 3,70 27,1 965

2 tablettes de série :
• Tablette supérieure 

renforcée multifonctions, 
grande capacité.

• Tablette inférieure
adaptée pour fût de 15 L.

Forme incurvée pour 
travailler au plus 

près du mur.

Poignée de transport 
intégrée.

H.

Larrg.

0,32 mEp.

H. travail maxi : 3,70 m

F5   F6   F7 
FIXES AVEC STABILISATEURS

Protection arrière par
garde-corps rigide et

articulé.

Mise en place du
garde-corps

en un seul geste.

3,45 m 3,70 m
3,20 m

1,20 m
1,45 m 1,70 m

F5 F6 F7

Hauteurs
plancher

Hauteurs 
travail
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Voir p.26

DÉMO EN VIDÉO

Essayez
avant d’acheter

via l’appli


